OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Bratoszewice – działka gminna nr. ewid. 639
Dostawa oraz montaż urządzeń 
1. Bujak na sprężynie skuter 1 sztuka: Sprężynowiec ze stelażem wykonanym z wyciętych formatek w kształcie skutera wykonanych z polietylenu HDPE (gr. min. 15 mm). Wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Sprężyna wykonana z pręta ϕ min. 20 mm (preferowana stal 50 CRV4). Fundament wykonany z betonu C12/15. Elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy złączne muszą być ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa: ok. 9,5 m2, obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 11 m, maksymalna wysokość upadku: ok. 0,46 m. Wymagana jest karta techniczna i certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009,
2. Bujak na sprężynie słoń 1 sztuka: Sprężynowiec ze stelażem wykonanym z wyciętych formatek w kształcie słonia wykonanych z polietylenu HDPE (gr. min. 15 mm).  Wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Sprężyna wykonana z pręta ϕ min. 20 mm (preferowana stal 50CRV4). Fundament wykonany z betonu C12/15. Elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy złączne muszą być ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa: ok. 9,0 m2, obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 11 m, maksymalna wysokość upadku: ok. 0,42 m.  Wymagana jest karta techniczna i certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009,
3. Zestaw zabawowo – sprawnościowy 1 sztuka: Elementy drewniane: Słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego (rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o średnicy min. 11,5 cm, impregnowane próżniowo - ciśnieniowo w kolorze oliwkowym/zielonym i osadzone ok. 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionym w betonowym fundamencie posadowionym min. 60 cm w gruncie. Wałki o przekroju min. 5,5 cm, z drewna bezrdzeniowego, impregnowane próżniowo - ciśnieniowo i barwione lazurą na kolor zielony. Pozostałe elementy drewniane: wałki, półwałki, krawędziaki muszą być również impregnowane próżniowo - ciśnieniowo. Dachy: dachy z półwałków muszą być zaimpregnowane próżniowo - ciśnieniowo i barwione lazurą na kolor zielony. Zabezpieczenia: obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym. Elementy stalowe takie jak: boki zjeżdżalni, poręcze, barierki, łączniki muszą być zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Ślizg zjeżdżalni musi być wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Elementy złączne, łańcuchy muszą być ocynkowane. Wszystkie materiały i urządzenia muszą legitymować się aktualnymi atestami i certyfikatami zgodne z Polskimi Normami. W skład zestawu wchodzą co najmniej: wieża z dachem dwuspadowym: 1 sztuka, zjeżdżalnia głęboka: 1 sztuka, 7 sztuk zabezpieczeń, podest: 1 sztuka, platformy: 3 sztuki, uchwyty boczne: 2 sztuki, wejściówki: 2 sztuki, rurka nad zjeżdżalnią: 1 sztuka, przeplotnia drewniana: 1 sztuka, drabinka: 1 sztuka, rura strażacka: 1 sztuka, pomost z belką: 1 sztuka, 16 sztuk okuć metalowych w grunt, jedna tablica z regulaminem umieszczona na ścianie zestawu (tekst regulaminu przedkłada Wykonawca na piśmie do zatwierdzenia Zamawiającemu). Maksymalna wysokość upadku: do 1,30 m, pole powierzchni: ok. 40 m2, obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 30 m2. Wymagana jest karta techniczna i certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
4. Huśtawka podwójna z dwoma siedziskami 1 sztuka: Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi: 2 sztuki. Rodzaj zawiesi: koszyk z zapięciem (łańcuszek) – 1 sztuka, deska gumowa (bez zapięcia) – 1 sztuka. Słupy nośne wykonane z giętych rur o średnicy min. 60 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi, posadowione na głębokości ok. 60 cm i obetonowane na miejscu montażu (min. wymiary fundamentów: 0,30x0,30x0,20 m). Siedziska muszą być atestowane.  Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne muszą być ocynkowane. Łby elementów złącznych muszą być osłonięte plastikowymi korkami. Wysokość swobodnego upadku ok. 1,3 m, pole powierzchni bezpiecznej ok. 27 m2, obwód pola powierzchni bezpiecznej ok. 22 m. Wymagana jest karta techniczna i certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009, 
5. Karuzela cztero - siedziskowa 1 sztuka: Urządzenie odpowiednie dla dzieci w wieku od 3 lat. Karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości ok. 40 cm. Do rury podstawy wspawany wał, na którym umieszczone jest łożysko kulkowe i 2 łożyska stożkowe. Ruchomy krzyżak karuzeli musi być wykonany z rury Φ min. 105 mm (obudowa łożysk) oraz czterech poziomych rur Φ min. 85 mm z przyspawanymi płaskownikami do przykręcenia gumowych siedzisk z atestem oraz z wykonanych z rur Φ min. 26,5 mm oparć. Elementy muszą być wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe. Elementy złączne muszą być ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Maksymalna wysokość upadku ok. 0,55 cm, pole powierzchni: ok. 26 m2, obwód stref bezpieczeństwa: ok. 26 m. Prędkość karuzeli ok. 5m/s. Produkt musi być zgodny z PN EN 1176-5:2009. Wymagana jest karta techniczna i certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
6. Piaskownica z bali z drewna kwadratowa 1 sztuka: Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo - ciśnieniowo w kolorze oliwkowym/zielonym (Zamawiający dopuszcza inne kolory), zakotwiona w ziemi. Elementy złączne muszą być ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Minimalna odległość posadowienia od sąsiadujących urządzeń wynosi minimum 1,50 m. 
7. Huśtawka na sprężynach cztero - siedziskowa – 1 sztuka: Huśtawka wykonana z elementów konstrukcyjnych: rury okrągłe, kwadratowe, prostokątne i płaskowniki stalowe. Panele wykonane z polietylenu HDPE z czarnym rdzeniem o grubości min. 1,9 cm. Elementy stalowe muszą być ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową. Łączniki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej typu ASI 304. Ilość siedzisk 4 sztuki. Maksymalna wysokość upadku ok. 0,70 cm, pole powierzchni: ok. 19 m2, obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 16 m. Produkt musi być zgodny z PN EN 1176-5:2009. Wymagana jest karta techniczna i certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
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8. Ławka łódzka 2 sztuki: Opis ławki: Podstawę ławki stanowią dwa odlewy żeliwne o wadze min. 10,5 kg każdy. Odlew musi być zabezpieczony farbą podkładową, następnie pokryty farbą chlorokauczukową dającą lekki połysk. Farba chlorokauczukowa – to emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania typu „Lokomal”, Farba podkładowa – to odpowiednio (zgodnie z zaleceniami producenta) rozcieńczona emalia typu „Lokomal”. Siedzisko wykonane z desek świerkowych, heblowanych i szlifowanych, sezonowane o wymiarach - długość, szerokość i grubość listwy: min. 1700mm/100mm/38mm. Deski lakierowane: pierwsza warstwa lakieru a po dokładnym wyschnięciu pierwszej powłoki lakierniczej wszystkie nieznaczne ubytki wypełniane muszą być szpachlówką do drewna. Następnie powierzchnia elementów drewnianych musi być wypolerowana by zapewnić odpowiednie wykończenie i jakość powłoki lakierniczej. Na tak przygotowane elementy drewniane należy nakłożyć kolejno drugą i trzecia (ostatnią) warstwę wykończeniową lakieru. Listwy muszą być malowane są lakierobejcą typu „Bondex Universal” metodą natryskową minimum trzykrotnie co stanowić ma skuteczną ochronę przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Waga ławki – ok. 38kg. (zależna od wilgotności drewna). Każda deska musi być  fazowana od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawędziach. Liczba desek: oparcie 2 sztuki, siedzisko – 3 sztuki. Każda deska musi być przytwierdzona do odlewów żeliwnych za pomocą czterech śrub zamkowych M 5x55. Ławka musi być przystosowana do montażu na stałe do powierzchni twardych poprzez cztery śruby przechodzące przez stopy odlewu żeliwnego (kołek – ok. 12 mm, śruba M8) 
Wszystkie elementy montażowe musza być ocynkowane.
9. Kosz uliczny na śmieci 2 sztuki: Opis kosza na śmieci: Podstawę kosza stanowią trzy odlewy żeliwne o wadze min. 3 kg każdy. Każdy odlew przymocowany musi być do rury grubościennej o średnicy min. 85 mm za pomocą 2 śrub z łbem stożkowym M6 X 40 mm. Odlew musi być zabezpieczony farbą podkładową, następnie poryty farbą chlorokauczukową dającą lekki połysk. Farba chlorokauczukowa – to emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania typu „Lokmal”, farba podkładowa – to odpowiednio (zgodnie z zaleceniami producenta) rozcieńczona emalia typu „Lokmal”. Pojemnik na odpady  - bańka wykonana z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm. Dno pojemnika wykonane musi być z blachy o grubości min. 0,7 mm. Bańka o wysokości 470 – 490 mm i średnicy 270 – 290 mm. pomalowana proszkowo farbą do zastosowań na zewnątrz – preferowany kolor czarny. Pojemność pojemnika na odpady wynosi min. 29 litrów. Obudowę zewnętrzną kosza stanowić ma stelaż wykonany z płaskownika stalowego 30X4mm do którego należy przytwierdzić za pomocą wkrętów do drewna stożkowych 5x30mm -  10 sztuk elementów drewnianych. Stelaż i wkład kosza pomalowane muszą być lakierami proszkowymi typu „Faproxyd FA 700”. Elementy drewniane stanowią listwy świerkowe, heblowane i szlifowane, sezonowane o wymiarach: min. 505 – 515 mm/75- 85 mm/ 35-40 mm. Oheblowane listwy najpierw należy poddać szlifowaniu by  zagwarantować odpowiednią jakość wykonania. Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę lakieru. Po dokładnym wyschnięciu pierwszej powłoki lakierniczej wszystkie nieznaczne ubytki należy wypełnić szpachlówką do drewna. Następnie powierzchnię elementów drewnianych by zapewnić odpowiednie wykończenie i jakość powłoki lakierniczej. Na tak przygotowane elementy drewniane nałożyć kolejno  drugą i trzecią (ostatnia) warstwę wykończeniową lakieru. Listwy pomalować lakierobejcą typu „Bondex Universal” metodą natryskową trzykrotnie by zapewnić skuteczną ochronę przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Waga kosza – ok. 26 kg. (w zależności od wilgotności drewna). Każda deska musi być fazowana od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawędziach. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu instrukcję Konserwacji Wyrobu.
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